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CALDAIE A CONDENSAZIONE
AD ALTA EFFICIENZA
Caldaie a basamento da 120 kW a 250 kW

Le caldaie a condensazione a basamento NESTA di AIC

offrono un ampia gamma di potenza termica per tutte

le installazioni residenziali e commerciali. Il cuore di

tutte le caldaie e i produttori di acqua calda sono gli

scambiatori di calore a tubi di fumo “Fire-Tube” in

acciaio inox, progettati, brevettati e costruiti da AIC.

ESTENSIONE DI GARANZIA10 *

SU SCAMBIATORE “FIRE-TUBE”
ANNI DI GARANZIA5 SU SCAMBIATORE “FIRE-TUBE”

* - È possibile estendere gratuitamente la garanzia dello scambiatore primario delle caldaie Nesta da 5 anni a 10 anni interponendo,
contestualmente all’installazione della caldaia stessa, uno scambiatore a piastre di separazione tra circuito primario e circuito secondario.
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Le caldaie NESTA sono disponibili in quattro diverse

potenze termiche, mantenendo le stesse

dimensioni. L’estrema compattezza, le rende

particolarmente adatte nelle riqualificazioni delle

centrali termiche dove gli spazi sia d’accesso che

d’installazione sono molto ridotti.

L’esclusivo design dello scambiatore di calore e il

bruciatore premiscelato a modulazione lineare

continua, rendono NESTA una delle caldaie più

ecologiche ed efficienti presenti sul mercato.
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NESTA

CALDAIE A BASAMENTO
ACONDENSAZIONE

Ampia gamma di caldaie a condensazione a basamento con

potenza da 120 a 250 kW ideali nelle riqualificazioni delle

strutture che richiedono elevata potenza termica. La centralina

elettronica delle caldaie NESTA, oltre alle funzioni di

termoregolazione climatica, permette di gestire una cascata fino

a 6 caldaie.



108%

Massima efficienza termica

10:1
Ampio campo di modulazione

6
Classe NOx

76

Il cuore delle caldaie NESTA è l’esclusivo scambiatore di calore a
tubi di fumo “Fire-Tube” in acciaio inox. Le leghe speciali in acciaio
inox di alta qualità garantiscono allo scambiatore un elevata
longevitàgrazie all’alta resistenza alla corrosioneeall’ossidazione.

Il design unico della struttura a tubi di fumo in acciaio inox, grazie

alla geometria dei tubi appositamente progettata per aumentare

l’efficacia dello scambio termico in base al flusso in controcorrente

dei gas di scarico, permette ad ogni caldaia NESTA di aumentare

notevolmente i suoi rendimenti garantendo sempre affidabilità e

durata nel tempo.
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Scambiatore di calore “Fire-Tube” in acciaio inox

Lato fumi autopulente

Manutenzione e installazione semplificata

Ampio campo di modulazione 10:1

Basse emissioni di NOx

Leggerezza e dimensioni compatte



01 bruciatore premiscelato a modulazione
lineare continua

02 scambiatore di calore a tubi di fumo in
acciaio inox

03 piatto raccolta condense
in acciaio inox

04 sifone condensa
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NESTA
DATI TECNICI

N 120 N 160 N 200 N 250

PARAMETRI DI RISCALDAMENTO

potenza termica al focolare (netta) kW 11,2 - 115,5 19,0 - 150,0 25,0 - 190,0 25,5 - 232,0

potenza termica 80/60 °C kW 10,8 - 112,8 18,3 - 146,6 24,2 - 185,6 24,6 - 226,7

potenza termica 50/30 °C kW 12,0 - 124,0 20,4 - 161,2 26,8 - 204,2 27,4 - 249,7

EFFICIENZA

rendimento 80/60 °C % 97,8 97,8 97,7 97,7

rendimento 50/30 °C % 107,5 107,5 107,5 107,7

rendimento utile 30% (ritorno a 30 °C) % 108,7 108,3 108,0 108,0

efficienza stagionale % 93 93 93 93

DATI GENERALI

peso a vuoto kg 185 199 224 236

categoria del gas I2E(S) - I2H - I2E - I2ELL - I2HS - I2N - I2EK - I3P - I2E(R) - II2E3P - II2E(S)3P
II2EK3P - II2H3P - II2H39 - II2L3P - II2E+3P - II2E(R)3P - II2Esi3P - II2Er3P

tipo di gas G20 - G25 - G25,1 - G25,3 - G31

tipo camino B23 - B23P - C43 - C53 - C63 - C83

condotto fumi mm 130 130 180 180

condotto aria mm 125 125 125 125

emissioni CO mg/kWh 64,5 64,5 64,5 64,5

portata del gas (G20) m3/h 1,0 - 10,7 1,6 - 14,3 2,0 - 18,2 1,7 - 21,9

classe NOx 6 6 6 6

contenuto acqua l 51 47 66 62
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ingresso aria (D)

raccordo gas (E)

mandata riscaldamento (F)

ritorno riscaldamento (G)

condotto fumi (H)

scarico condensa (I)

N 120 N 160 N 200 N 250

DIMENSIONI

larghezza (A) mm 648 648 648 648

altezza (B) mm 1524 1524 1524 1524

lunghezza (C) mm 787 787 859 859

ALLACCIAMENTI

ingresso aria (D) mm 125 125 125 125

raccordo gas (E) pollici ¾ ¾ 1 1

mandata riscaldamento (F) pollici 2 2 2 ½ 2 ½

ritorno riscaldamento (G) pollici 2 2 2 ½ 2 ½

condotto fumi (H) mm 130 130 180 180

scarico condensa (I) mm 25 25 25 25

Tutte le foto, descrizioni, illustrazioni e informazioni tecniche incluse nella presente documentazione, sono state elaborate e
redatte con la massima accuratezza. Tuttavia, l’azienda AIC si riserva il diritto di apportare modifiche e perfezionamenti ai
prodotti in futuro che possono differire dalle informazioni qui presenti. AIC Europe B.V. non è responsabile di errori e omissioni
della presente documentazione e si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e dei sottogruppi dei prodotti senza previa
comunicazione al destinatario.

AIC Europe B.V. progetta e costruisce apparecchi a condensazione ad alta
efficienza per installazioni residenziali e del terziario.

AIC Italia Srl
Socio Unico - Direzione e coordinamento AIC EUROPE B.V.

Sede Legale
Via Baracca, 56
48022 Lugo (RA)

Sede Operativa
Via della Merenda, 34
48124 Ravenna (RA)

www.myaic.it
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