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che, se non rispettata, potrebbe
originare situazioni pericolose e
causare gravi danni all’apparecchio
e/o lesioni personali anche mortali.

un’istruzione fonda-
mentale relativa alla
presenza di corrente elettrica
e ai pericoli di scosse elettriche.
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che, se non rispettata, potrebbe
originare situazioni pericolose
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Istruzioni di sicurezza

/_

>

Tutti i compiti relativi all’installazione,
al collegamento e alla configurazione
di questo accessorio devono
essere eseguiti da un professionista
qualificato, in conformita alle norme e
ai regolamenti vigenti.

Quando collega l'accessorio a una
apparecchiatura, devono  essere
rispettate tutte le istruzioni di sicurezza
pertinenti indicate nel manuale di
installazione dell’apparecchiatura.

@ >

@ > Non
modificare il modulo!
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Prima di effettuare qualsiasi
modifica al cablaggio
nell’area di collegamento, isoli
completamente I'apparecchio
dalla rete  elettrica. Si
assicuri che [I’'apparecchio
non possa essere riacceso
inavvertitamente e che
non sia presente corrente
sotto tensione. La mancata
osservanza di questa norma
puo provocare scosse
elettriche

Non toccare [I'apparecchio con
nessuna parte del corpo bagnata

by

mentre I'apparecchio €& alimentato
elettricamente.

Assicurare la protezione contro
le scosse elettriche fornendo una
protezione adeguata per i morsetti di
collegamento.

aprire, interferire o

> Assicurare di eseguire i
collegamenti ai morsetti
corretti, come indicato nello
schema elettrico. Se i cavi ad
alta tensione vengono installati
su un morsetto a bassa
tensione, la scheda elettronica
verra danneggiata.

>

Smaltimento del prodotto alla fine del ciclo

INFORMAZIONI GENERAL

Quando collegaii fili ai morsetti,
verifichi che il collegamento
sia sicuro e che tutti i fili siano
ben saldi.

Una caduta o un urto possono
influire negativamente sulle funzioni
di sicurezza. Se I'accessorio cade
o subisce un urto, non lo metta in
funzione, anche se non sono visibili
danni.

Non sono consentiti collegamenti di
fasi di rete diverse ai morsetti dei relé.
Se non vengono rispettati, c’e il rischio
di incendio.

Il fusibile del circuito di alimentazione
deve essere assicurato tramite il
LMS... (AUX) (se installato) o da un
fusibile esterno adeguato. In caso di
inosservanza, c’¢e il rischio di incendio.

La condensa, la formazione di ghiaccio
e lingresso di acqua non sono
consentiti.

di attivita

Il prodotto non richiede manutenzione, ma non puo
essere riparato in caso di problemi. Per maggiori

informazioni, contatti il servizio tecnico AIC.

Alla fine del ciclo di attivita, il prodotto
non dovra essere smaltito tra i rifiuti so-
lidi urbani, ma dovra essere consegnato
a un centro di raccolta rifiuti differenziati.




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Serverweb OCI670-Principidifunzionamento

Questo modulo server web consente il controllo e il
monitoraggio a distanza dei dispositivi del sistema
di riscaldamento attraverso Internet, utilizzando un
browser web o un’app per smartphone. E possibile
collegare fino a 16 dispositivi LPB (in cascata)
per la comunicazione via Internet, attraverso una
connessione Ethernet.

Jo

Il modulo non supporta la connessione
WiFi diretta e puo essere collegato a In-
ternet solo attraverso un cavo Ethernet.
Tuttavia, sono disponibili apparecchiatu-
re aggiuntive per fornire il WiFi. Se nel
sito dell’impianto non e disponibile una
connessione Internet, € possibile utiliz-
zare anche i modem LTE. Per una solu-
zione adeguata, rivolgersi al suo rappre-
sentante AIC.

Il modulo & collegato direttamente al bus BSB
dell’apparecchio (BMS), oppure, nel caso di una
cascata, alla connessione DB/MB del modulo di

cascata (OCI345) di uno degli apparecchi. Per
maggiori informazioni sull’installazione del modulo
a cascata, faccia riferimento alla serie di manuali di
Cascata.

II'modulo server Web & progettato per I'accesso
remoto tramite un’interfaccia cloud (Climatix IC).
Tutte leimpostazioni sono disponibilitramite Climatix
IC, che viene utilizzato per monitorare, controllare e
regolare i parametri del dispositivo (o dei dispositivi),
fino al livello Specialista. Ci si collega e vi si accede
tramite un browser web o un’applicazione (Android,
iOS) dopo lattivazione del prodotto con il codice di
attivazione fornito. Fare riferimento a “Interfaccia
Climatix IC - Descrizione” a pag. 5 per
maggiori informazioni..

Tutti i moduli del server web forniti da AIC sono
gia preregistrati per consentire una connessione e
e una configurazione rapida del sistema.

Internet/portale "\ ===
(Climatix IC - HTTPS)
T
i

Router

Cavo Ethernet
oo oo

Fig. 1. Principio di funzionamento - Singolo apparecchio

Router

Per il controllo e il monitoraggio a
distanza con uno smartphone o un
tablet, installi I'applicazione “Ho-
meControl IC”, disponibile qui.:

(S o]
y ICO!
A LEreT
.-'.--l |—|' E_ -
App Store Google Play
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Interfaccia Climatix IC - Descrizione
’interfaccia Climatix IC fornisce :

> Portale Internet con accesso semplice e sicuro
al Gateway

> accesso senza indirizzo IP fisso, né inoltro di un
indirizzo IP dinamico, né inoltro di porte (NAT/
PAT).

> le seguenti funzioni:
> Gestione di impianti multipli
> gestione centralizzata degli utenti

» Panoramica dell'impianto con indicatore di
energia, connessione e stato di allarme

Il simbolo di energia (2 / > / <) indica
il livello di energia utilizzato dall’impian-
to, confrontato con i parametri definiti
per il consumo energetico.

> impostare pagine web personalizzate
dellimpianto, ad esempio con un’immagine,
una visualizzazione dell'impianto (creata
attraverso lo strumento ACS), un elenco di
parametri specifici, ecc.. Fare riferimento
a “Personalizzazione della pagina
principale” a pag. 18

> funzionamento e monitoraggio a distanza
di impianti e dispositivi su una rete LPB/
BSB con browser web su PC/laptop e
smartphone

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

> supporto simultaneo di piu utenti
> impostazione dell’ambito funzionale
dellimpianto per i vari ruoli dell’'impianto
> registrazione dei messaggi di guasto come
guasti comuni
> inviare notifiche di allarme per e-malil

> comunicazioni
crittografia (https)

sicure attraverso la

Fare riferimento a “Attivazione del modulo” a
pag. 10 per maggiori informazioni sul suo uso e
funzionamento.

Sono disponibili diversi tipi di utenti, con diversi
livelli di accesso: Utente finale, Servizio tecnico e
Amministratore. Vedere “Livelli di accesso degli
utenti” a pag. 14 per un dettaglio sugli accessi
consentiti.

Per ulteriori informazioni sui simboli, le funzioni e le
possibilita offerte da Climatix IC, rivolgersi al suo
referente AlIC.

Allarmi
oaeronos

Accesso web

Files

Pagina principale

Indicatore di energia Anomalie

Trasferimento file

Accounts utente

Pagina principale > 0.5 0CI670/109 > Tarature e Impostaz.dati > Comunicazione > Ethernet

impostazioni diimpianto

(& pracedente

Datapoint

B paiBSE

m rdfzol?

B email Subnet mask

DHCP cliente

B use Default gateway
B sewiz DNS server preferito
DN server altemativo
Imp.con DHCP client off
Indirizzo 1P
Subnet mask
Default gateway
DN server preferito

DNS server altermativo

Indirizzo fisico

Fig. 2. Climatix IC - Schermata tipica

Q

29

21.09.2022 09:59 Y . a ~

Pagine web dell'apparecchio &> simon levicar@myaic.eu
Valore
on 7
10.03.134
255.255.255.0
10031

10,031

192.168.2.10
255.255.255.0
192.168.2.1

192.168.2.1

? B || D

00:20:03:1b:52:67
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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Descrizione del modulo

—C S —
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Fig. 3. Descrizione del modulo

Pulsante remoto - Premendo per piu di 6 s, invia

un rapporto di sistema ai destinatari designati.

Utilizzato in combinazione conil pulsante Assistenza,

consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Veda il punto 7 per maggiori informazioni.

LED di stato - Il colore del LED indica lo stato di

funzionamento del server web, come segue:

> Off : Nessuna alimentazione.

> Rosso: Il sistema operativo del server web si sta
awiando

> Lampeggiante rosso: L'applicazione del server
web si sta avwiando

> Verde: Server web in funzione (iivello di energia
verde)

> Arancione: Server web in funzione (livello di energia
arancione)

> Lampeggiante verde/arancione: Server web
funzionante e connesso al portale

LED verde LPB/BSB - Indica

comunicazione:

> Off : Nessun collegamento bus

> On: Bus LPB/BSB operativo

> Lampeggiante: Comunicazione su LPB/BSB

Non utilizzato

lo stato di

5.

Jo

8.

LED rosso di guasto - Tper indicare se c’€ un
guasto nel sistema:

> Off : Nessun guasto (funzionamento normale)

> On: Guasto

Coperchio rimovibile - Rimuovere per accedere
alla morsettiera di collegamento e ai riferimenti 7 e
8 qui sotto.

Pulsante Assistenza - Premere :

> in combinazione con il pulsante remoto (1)
per piu di 6 s per ripristinare le impostazioni di
fabbrica.

Tutti i dati di configurazione e le impostazioni
vengono azzerati. L’elenco dei dispositivi, i
file caricati e tutti i messaggi non inviati ven-
gono cancellati. | dati della cronologia non
vengono cancellati.

LED - Non utilizzato (qualsiasi attivita del LED &
irrilevante per il corretto funzionamento del modulo
web server.)
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SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni*
39,2
-
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87,5 = 73 g
* Espressi in mm
Caratteristiche tecniche
Cavo di alimentazione
Tensione di funzionamento AC 230V 15%
Tensione nominale AC 230V
"Euro plug" EN 50075 e VDE 0620-1
Frequenza 50/60 Hz
Consumo di energia (incluso il server web Gateway OCI670) 3 VA tipico
Classe di protezione Il.
Tensione di uscita SELV 24 VDC
Fusibili della linea di alimentazione Max. 16 A
Lunghezza del cavo (Distanza dalla spina AC 230 V al Gateway) Max. 1,6 m

Bus LPB/BSB

Tipo di interfaccia
Bus a 2 fili
Carico del bus

Collegamento a 2 fili
DB/CL+, MB/CL- (non scambiabile)
E5

Ethernet

Tipo di interfaccia
Velocita di trasmissione

100BaseTX, compatibile IEEE 802.3
Max. 100 Mbps

Protocollo TCP/IP

Identificazione Auto MDI-X

Indirizzo IP predefinito 192.268.2.10
Condizioni ambiente

Funzionamento IEC 60721-3-3

Condizioni climatiche Classe 3K5

Temperatura (alloggiamento ed elettronica) 0..50 C

Umidita
Condizioni meccaniche

5...95 % r. h. (senza condensazione)
Classe 3M2
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INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Installazione del modulo

Descrizione del kit
Un modulo OCI670
Cavo Ethernet - 1m
Alimentazione 12V
2 fascette di plastica

v v v v v

Un manuale di istruzioni per I'installazione

Requisiti per I'installazione:

> Connessione a Internet (ocale caldaia o altro locale) - con
cavo Ethernet

> Vicino a una fonte di alimentazione (unghezza del cavo:
max 1,5 m).

> Protetto dagli schizzi d’acqua

> Temperatura ambiente tra O e 45°C.

Texas, CoilMaster e tutta la gamma Nesta :

BSB Bus room unit

oo — Collegare ai morsetti del

c ct41 5 L = pannello frontale :
@ g °2 2o+ WA | AR Ci : :

Q 3: MB/CL- morsetti morsetti

) 4:MB/CL- O OCI 670 T™U
X7a o L1110l L{1]0

S o4 C112/0| (20

@ 50 Olslo gl

@ oHS|L QJU (1140 140

m G+|6 l Q:u m]ﬂ 3 20

= =

= [1x0.25mm’ | 1x1.5mm’

= [1x025mm | 1x 1.0 mm’

W% [1x025mm’ | 1x0.5mm’

T™MU
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INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

0 Fig. 5. Collegamento a una cascata

. J = <
374 T F= |1x025mm’ | 1x1.5mm’
HE = [1x025mn?| 1x 1.0 mn?
L 2 2
X2 | UX3 Cra k| 1x0.25mm’ | 1x0.5mm
X10a
rea)
9)
_/

Modulo di cascate

g

L= Q
1:DB/CL+ o

2:DB/CL+

3:MB/CL-

4 : MB/CL- O
Collegamento

Bus fra caldaie

MB {U J
DB \u = l %

>
L

O]
HWN
OOOO)
LI
ArWN-
[SleleYe)

.
| ﬁ?

max. 1.5 m

SETETENT
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MESSA IN FUNZIONE - SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA

Awvio del modulo

Condizioni:

> Modulo collegato all'impianto, vedere

“Installazione del modulo” a pag. 8
Utensili e materiali:
> Computer con accesso a Internet
Procedura:

1. Collegare il cavo di alimentazione al modulo.

2. Collegare il modulo alla rete utilizzando il
cavo Ethernet fornito:

3. Collegare I'alimentazione alla rete elettrica.
4. \Verificare che:
> II'LED verde (1) sia illuminato.

> |ILED LPB/BSB verde (2) sia illuminato.

> Il LED Guasto (3) rimane spento se non c’e
alcun guasto in corso.
ﬂ) > I modulo riconosce se i dispositivi
LPB o BSB sono collegati al bus.

o (7 )
N
o LPB o /_9
O
LIEN gin
2 )

Attivita successiva(e):

Attivi il modulo. Veda la procedura a fianco.

10

Attivazione del modulo

Condizioni:

» Modulo collegato allimpianto e avviato, vedi a
sinistra.

Utensili e materiali:

>  Computer con accesso a Internet

> Chiave di attivazione (vedere il codice QR
sulla confezione del modulo o sul coperchio
rimovibile del modulo)

» Password inviata al suo indirizzo e-mail

Procedura:

ﬁ) Tutti i server web AIC sono preregistrati
per rendere piu rapida I'attivazione.

1. Accedere a Climatix IC
climatixic.com).

(https://www.

Climatix IC -
Monitoraggio remoto e
diagnostica intelligente

Indirizzo e-mail

Password

Login esterno

2. Inserisca il suo indirizzo e-mail e la password
ricevuta su tale indirizzo.
3. Cambiare la password (solo al primo

accesso).

La nuova password deve essere
composta da almeno 8 caratteri con

almeno una lettera maiuscola latina
(dalla A alla Z), una lettera minuscola
latina (dalla a alla z), una cifra (da0a9) e
un carattere non alfabetico.

4, Si apre la schermata di attivazione.
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MESSA IN FUNZIONE - SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA

5. Accedere a
> Administrazione (1)
> Impianti (2)
> Attivare I'impianto (3)

Riempire il campo della chiave di attivazione (4)

Riempire il campo dell’indirizzo, utilizzando
la funzione Trova l’indirizzo (5). Una volta
trovato, applicare I'indirizzo. Questo riempira
automaticamente alcuni campi.

Cliccare su “attivare” (6)

La schermata di attivazione mostra
“L’impianto e stato attivato con successo”.

Ammwsvaﬁo ig

Assegnato Non assegnato

=t Tenant |
Tenant Assign 3 = | @ | Nome Descrizione lecld Service+
Ruoli impianto
Pre-registrati
10 20 50

Telefono

Il modulo Web server riceve automatica-
mente il suo indirizzo IP dal router quan-
do il cliente DHCP e acceso.
10.
11.

Il simbolo (7) indica un collegamento corretto.

Cliccare sul simbolo “pianeta” (8) per
accedere alla pagina di accesso al web.

Collegare un’App SmartPhone solo
dopo la messa in funzione completa del
modulo.

Attivita successiva(e):

1. Eseguire la configurazione del sistema.

Vedere “Configurazione del sistema” a

pag. 12
G\

Attivare limpianto

] Q, Ricerca

Chiave di attivazione Customer Plantld | Indirizzo Codice post | Descrizione del set di applicaz | Applic

Nessun dato

o~

Attivare
Impianto in attivazione
Nuova chiave di attivazione MPCFOL-QSJMI-6TPSN-ACQAH-6552M
Nome Demobox
Descrizione Demobox CM8O
Seleziona l'indirizzo X
Trowa findirizzo Trova lindirizzo Ribnik 8b Trbovlje
E— Ricerca
Indirizzo Ribnik 8b | -
Abbiame trovato i seguenti indirizzi per la posizione geografica inserita. Si prega di scegliere quello corretto. | -
Codice postale 1420 |
. Ribnik 8b, 1420 Trbovlje, Slovenia  Applica lndirizzo | -
Citta Trbovlje
Stato Trbovlje
Nazione Slovenia v
Lat/Long 46,143627100 15,048292100
Ottieni le coordinate
Telefono
Fuso orario (UTC+01-00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague v
Supervisione della connassione <Predefinito> (Spento) A
Ritardo supervisione connessione (minuti) 5
ICCID (MachineLink 3G)
L'impianto & stato attivato con successo. x
Tenant | [} Q Ricerca
Q A = & | Nome System Index Descrizione Iccld Service+ Telefono Chiave di attivazione Customer Plantid Indirizzo Codice postale Descrizione del set di applic
~ Tenant: AIC Tech
= Demobox Demobox CM80 MPCFOL-QSIMI-6TPSN-ACQAH-6552M Ribnik8b 1420

Z-099470_IT » 00
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MESSA IN FUNZIONE - SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA

Configurazione del sistema

Condizioni :

> Modulo attivato, vedere “Attivazione del

modulo” a pag. 10

Utensili e materiali:

> Computer con accesso a Internet

Definizione di dispositivo/impianto

Una volta attivato il modulo, si pud procedere
alla  configurazione del dispositivo/impianto
corrispondente:

1. Selezionare “Pagine web dell’apparecchio” (1)
2.  Selezionare “Aggiungere” (2)

3. Inserire il numero del dispositivo (3) :

> “1” per una caldaia autonoma o una
caldaia principale (Principal) in cascata

> ‘27 a “16” per le caldaie successive
(Subsequent) in cascata
4, Cliccare su OK (4) per registrare il dispositivo.

5. Selezionare la  casela (5)  accanto
allidentificazione dellLMS.

Il nome puo essere modificato cliccando
sulla matita rossa accanto al nome.

OCl670/109

Pagina principale Anomalie Trasferimento file

Pagina principale

6. Se necessario, modificare il nome cliccando
sullicona della matita rossa (6). Poi
confermare cliccando su “OK”.

7. Ripetere il passo 3 e i seguenti, se necessario,
fino a quando tutti i dispositivi sono definiti.

8. Selezionare tutti i dispositivi creati spuntando
le rispettive caselle (5), quindi cliccare su
“Genera’ (7) per elaborare le informazioni.

Questo processo puo richiedere alcuni
minuti. Non prema alcun tasto durante
questo periodo.

9. | dispositivisaranno indicaticome “generato”,
con la data di generazione. (8).

Attivita successiva(e):
Personalizzare i parametri e le naotifiche, fare

riferimento a “Impostazioni dei parametri e delle
notifiche” a pag. 16.

21.09.2022 14:02

Accounts utente Pagine web dell'apparecchio

+Cal Nuovo 5] Importa

) 5001670109

Nome apparecchio

D § 0Cle70/109 0.5 0die70IM08

D Aggiu ngere
2

12

-~ Indirizzo apparecchio Tipo di apparecchio

Serie n. Stato Avvio generazione

OOFDOOFF8A3C 06.12.2021 12:15

Generato

Genera
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MESSA IN FUNZIONE - SERVIZIO TECNICO ASSISTENZA

Aggiungi apparecchio
Numero segmento [0 ]
Numero apparecchio I .}i‘/

ﬁ) > In caso di collegamento LPB (cascata), viene visualizzata la finestra del segmento.

> In caso di collegamento BSB ( apparecchio singolo), la finestra del segmento non verra
visualizzata.

Pagine web dell'apparecchio

Pagine web dell'apparecchio

Processo in funzione: Apparecchio 1da 1

E 1l processo richiede qualche minuto

Nome apparecchio

LMS14.Demobox] i

= e

Nome apparecchio  Indirizzo apparecchio Tipo di apparecchio Serie n. Stato Awvio generazione
[_.l/ § LMS14.Demobox 0.1 LM514.191B109 00C321E3AB71 Genéam 21.09.2022 14:08
[ & ocezono9 0.5 0CI670/109 0OOFDOOFF8A3C Generato 06.12.2021 12:15

D Aggiungere Cancela Nascosto
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L’INSTALLATORE ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO

Livelli di accesso degli utenti

Administrator

> Modificare I'elenco dei dispositivi.

> Creare pagine web del dispositivo.

> Creare, copiare, modificare e cancellare i diagrammi dell’impianto.

> Selezionare i punti dati di “Indicatore di energia” e modificare i valori predefiniti dei punti dati e/o dei
“Limiti verdi” come necessario.

>  Amministrare tutti gli account utente.
Servizio tecnico

> Accedere ai dati del servizio.

> Creare, scaricare e gestire i dati di tendenza

> Scarica i dati di consumo e la cronologia dei messaggi.

> Caricare loghi e documenti personalizzati.

> Aggiornare le definizioni del sistema.

> Aggiornare il firmware

> Aggiornare le pagine web del dispositivo.
Utente finale
> Accedere ai dati dell’'utente finale e alla panoramica dei guasti.
> Operare e monitorare tramite I'albero dei menu e i diagrammi dell’impianto..

> Amministrare i propri account utente

Definizione e visualizzazione dei trend 3.  Cliccare sulla matita rossa (3) per modificare/
L creare un trend.
Condizioni: , ) y . .
. . ) . 4. Indicare il suo nome e I'intervallo di tempo in
> Sistema configurato, vedere “Configurazione cui devono essere raccolti i dati.
del sistema” a pag. 12 5.  Aggiungere qualsiasi dispositivo desiderato

Utensili e materiali: cliccando sul segno “+” (4), quindi sul nome
del dispositivo (5).

» Computer con accesso a Internet _ , . -
6. Si apre la finestra “Indirizzo datapoint” (6),

Configurazione Trend e esportazione dati che le permette di selezionare i punti dati
Per ogni dispositivo dell’impianto pud es- (fino a 100) che desidera seguire nel trend.
ﬁ) sere raccolto uno storico dati sotto forma Poi clicehi su *OK™ per confermare

del comportamento del dispositivo nel indicare che & stato stabilito un trend.
tempo. Il carico del bus e limitato da 1 interroga-
zione di punti dati al secondo (=100% del

1. Cliccare sul menu “Pagina principale” (1),
viene visualizzato il dispositivo

2. Selezionare il menu “Trasferimento file” (2).
La pagina Trend si apre automaticamente.

Quando non é stato creato alcun trend,
viene visualizzato “Non valido”.

14

carico). L’indicazione “100%” per il carico
del bus significa che non é possibile ag-
giungere altre richieste di punti dati.

Cliccare sul simbolo di esportazione (7) per
esportare i dati in un file “.csv” per I'analisi e
il monitoraggio.

Cliccare sul simbolo del grafico (8) per
visualizzare il grafico di trend.

Z-099470_IT » 00




INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L’INSTALLATORE ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO

0C1674109

Pagina principale Indicatore di energia

Pagina principale

Anomalie

Trasferimento file Accounts utente

+[a] Nuovo 5] Importa

%4 0.1 LMS14.Demobox

2 50016701109

Stato

Nome

4D Storia del messaggio ‘Outside temperature | I
D Documenti Name State
outside temperature | +&  Running
Ed Loge room temperature [ ] L[  Finished
MotValid
& Aggiornamento info apparect MNotWalid
NotValid

In esecuzione

Intervallo della _ N - _

Q Registrazione dircolare  Bux

15m =730 Giorni 0%
Query interval ular logging Bus load
15m 730 Days 0%
15m 730 Days 0% & 5] = i
7 B 0% F =] i
? 7 0% & B i
2 B 0% & B i

0% ‘Current bus load

Edita
Nome \ Outside temperature \
Intervallo della Query [ 15m v |
Registrazione circolare >730 Giorni
Bus load ( | 0%
Numero data point 1

Home > 0.1 LMS14.Demaobox > Diagnostics consumer: Outside temp

:

G\

1* Indirizzo datapoint

Pagina principale > 0.1 LMS14.Demobox > Diagnosis consumer
[£] Precedente

© Temperatura esterna

O Temperatura esterna min.

O Temperatura esterna max.

O Temperatura esterna attenuata

O Temperatura esterna composta

© Pompa CR1

O Apertura Valv.mix 1 Crisc

Indirizzo datapoint
Pagina principale

[£] Precedente

- o

4D Message history Race W JE |2 Running
D pocuments Invalid
G Logos Invatid
< Updates Invalid

Invalid

3 0.1LMS14.Demobox
B 5070100

Queryinterval  Gircular logging
m 299 Days

? ?

? ?

? ?

? ?

Download: trend_data_1_20210416.csv

O Chiusura Valv.mix 1 Cisc

O Velocita pompa CR. 1

© Temperatura ambiente CR.1

O Setpoint ambiente CR.1

O Temperatura di mandata del circuito 1

O Setpoint . di mandata risultante circ risc 1

O Termostato ambiente 1

nnulla

Bus load Action
12% E

0% g = o
0% g 2 L
0% ¢ & o
1) ¢ & @
12%  Currentbusioad

<]

Home > 0.1 LMS14 MASTER
> Diagnostics producer:
Boiler temp actual value

Home >0.1 LMS14 MASTER
> Diagnostics producer:
Return temp actual value
Home > 0.2 LMS14 SLAVE >
Diagnostics producer: Boiler
temp actual value

a

a

a

Home > 0.2 LMS14 SLAVE >
Diagnostics producer:
Return temp actual value
Home > 0.1 LMS14 MASTER
> Diagnostics cascade:
Cascade suppl

temperature actual value 15

a

<]

Z-099470_IT » 00

Home > 0.1 LMS14 MASTER >
Dlagnostics producer: Bollr tamp
actal value
Home >0.1 LMS14 MASTER >
Diagr Return temp
acualvalue
Home > 0.2 LMS14 SLAVE >
B Diagnostcs producer: Boler emp.
acual valve

Home > 0.2 LMS14 SLAVE >
B Diagnostis producer: Return temp.
acusalvaive

Home > 0.1 LMS14 MASTER >
| Diagnostics cascade: Cascade

15




INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L’INSTALLATORE ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO

Impostazioni dei parametri e delle notifiche

Condizioni:
> Sistema configurato, vedere “Configurazione  Impostazione della notifica
del sistema” a pag. 12 3. Nel riquadro sinistro, selezioni “Notifiche

d’impianto” (3), quindi “Aggiungi notifica” (4).

Utensili e materiali: , , o
4. Si apre la schermata delle impostazioni di

> Computer con accesso a Internet base per le notifiche. Consente di :
Lettura e impostazione dei parametri > definire il tipo di notifica, a chi viene inviata,
i casi in cui viene generata una notifica, il
1. Cliccare sul menu “Pagina principale” (1), messaggio di testo, ecc.
viene visualizzato il dispositivo > definire un calendario di quando possono
2. Cliccando sul nome del dispositivo (2) si apre essere inviate le notifiche (ora del giorno,
la pagina dei parametri. periodi di esclusione, ecc.).

Viene visualizzato ogni parametro dispo- Per ulteriori informazioni sull’'uso dell’in-

nibile. | parametri contrassegnati da una ﬁ terfaccia Climatix IC e sulle funzioni for-

matita rossa possono essere modificati. nite dal modulo server Web, contatti il
suo servizio tecnico AlC.

Pagina principale Indicatore di energia Anomalie Trasferimento file Accounts utente Pagine web del

Pagina principale

+[d Nuovoe ] Importa

%4 0.1 1M574.Demobox

o 50016701109

Pagina principale Indicatore di energia Anomalie Trasferimento file Accounts utente Pagine web dell'apparecchio

Pagina principale > 0.1 LMS14.Demobox > Circuito riscaldamento 1

& Precedente Datapoint Valore
B Orologio 700 Regime operativo CR. 1 Automatico g
B Radio 710 Setpoint Comfort circrisc.1 20.0 °C &
B Programmazione oraria 1 72 Setpoint T. ridotta circuito 1 16.0 °C g
3 Programmazione Oraria 3 4 Setpoint antigelo ambiente circuito 1 10.0 °C &
=3 Programmazione Oraria 4 716 max Comfort setpoint circuito risc. 1 35.0 °C §
B Programma orario 5 720 Curva risc 1 inclinazione 150 &
B Programmazione vacanze il Spostamento parall. Della curva circ. 1 0.0 °C &
e 726 Correzione curva di riscaldamento circ 1 off &
Circuito riscaldamento 1
B ) d itaria (ACS) 730 commutazione E i no circ 1 18.0 °C §
ua calda sanitaria
~ 732 24-hour heating limit HC1 -3 °C &
B cadaia
G 733 Estens limite risc 24-ore Si &
Accumolo ACS
B 740 Min limite T. di mandata circuito 1 8 °C &
Funzione generale
B M Max limite T. di mandata circuito 1 80 °C 4
Configurazione
742 Setp mandata termost.amb 65 °C &

(ST ]
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L’INSTALLATORE ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO

Impianti

Utenti dell'impianto

Notifiche d'impianto

Impostazioni d'impia...
Impianto operativo

Utenti

Z-099470_IT » 00

Tipo di notifica |

Nome

T | Classi di notifica

Tipo di notifica
Invia

Nome
Destinatari
Soggetto

Messaggio

Token disponibili:
« [AlarmText]
« [Appearing]...[/Appearing]
« [SiteName]
« [SiteDescription]
= [SiteAddress)
+ [SiteZipCode]
« [SiteCity]
« [SiteState]
« [SiteCountry]
« [SitePhone]
« [TenantName]

Destinatari

&

Soggetto Invia su allarme in corso

No data

' Aggidhg notifica ‘ | o

Q_ Ricerca

Invia al rientro dell'allarme

. Allarme

| Arrivato un allarme

| Alarm Demobox

| tech@myaic.eu, service@gmail.com

| Alarm Demobox

[AlarmText]
[Appearing]
[SiteName]
[TenantName]
[1Appearing]
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L’INSTALLATORE ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO

Personalizzazione della pagina principale

> definire la posizione se ci sono piu diagrammi

di impianto.
Condizioni: 4. Confermare con OK
> Sistema configurato, vedere “Configurazione 5. Selezionare I'impianto desiderato nel riquadro
del sistema” a pag. 12 sinistro (4) e poi in Edita, selezionare il Datapoint
B o (6), (o il Testo, il Link o la Figura) che desidera
Utensili e materiali: visualizzare.
> Computer con accesso a Internet 6. Cliccare sulla matita rossa (6) per aprire I'elenco degliindirizzi
. . . . dei Datapoints. Selezionare quello che desiderate. Siapre
Lettura e impostazione dei parametri cosi la finestra Indirizzo del punto deti (7).
1. Cliccare sul menu “Pagina principale” (1), viene 7. Selezionare il campo desiderato (7), quindi il/i
visualizzato il dispositivo parametro/i desiderato/i (8) che desidera vedere
2. Clicchi sul’icona “Nuovo” (2) se non esiste ancora visualizzato nella schermata principale.
un diagramma de”’impianto O per creare altri 8. Definisca anche |l |ayOUt in cui desidera che venga
diagrammi_ visualizzato (9)
3. Nella finestra delle proprieta (3), 9'0 ng.nfermarelcgr}lf\pplhca, quindi OK. ]
> cambiare il nome in “Nome visualizzato”, se 10. | diagrammi de |mp|anto. POSSONG anche essere
. importati da ACS790 utilizzando la funzione di
necessario. . . . . L
. . _ importazione (10). Per ulteriori dettagli, contatti il
> ollo,.cando. sulla matita rossa per caricare suo rappresentante AIC.
un’immagine di sfondo che verra visualizzata
sulla pagina principale. / 2 / 10)
- Indicatore di energia ‘ Anomaliz Trasferiziento file ‘ Accounts utente ‘ Pagine web dell'apparecchio
o_/ Pagina principale > Nuovo diag/amma impianto,
Nuovo diagramma impianto |JM~“"Eﬁ ‘ +|ﬂ4lm EI"“"’ | plEfE (BErm R | e
¥4 0.1 LMS14.Demobox /—@
1 5006701109
Propieta
Nome visualizzato | Plant test]
Immagine di fondo F
Posizione ‘1 |
Pagina principale > Plant test
m*}u po.nt +E T = unk +m Fig“ra w'ziak
rgia Anomalie Tra{ Indirizzo datapeint arecchio Pagina principale > 0.1 LMS14.Demobox
Pagina principale [£] Precedente
ile > Plant test
5] Datapoint ,[7] Testo [ (1 Precedem= 3 Orologio
(3 0.1LMS14.Demobox [ B Radio
& 50ds701n09 [3 Programmazione oraria 1
6 3 Programmazione Oraria 3
Datapoint B Programmazione Oraria 4
Indirizzo datapoint 65/ B Programma orario 5
y (B Programmazione vacanze
P S \, pi,d B3 Circuito riscaldamento 1
Font OB O1 B Acqua calda sanitaria (ACS)
Valore - datapoint B Caldaia
Selezione colore I B Accumolo ACS
Allineamento E@® =0 =0 3 Funzione generale
Dimensione casella di testo wwi[s0 |F [20 [Pl B Configurazione
Colore di fondo Trasparenle B e
flodetopoln B Allarme
ey f3 Manutenzione
Testo formato breve D_ Py B Forzatura uscite (per test)
Selezione colore
Allineamento =0 =0 =@ & Sl-atn .
Dimensione casella di testo (160 |F [200  Pixel B D!Egnuﬁswoducer
Colore di fondo Trasparente E Diagnosis consumer
= Controllo Bruciatore
18 Z-099470_IT » 00




INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L’INSTALLATORE ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO

Indirizzo datapoint
Pagina principale > 0.1 LMS14.Demobox > Diagnosis consu
Precedente

() Temperatura esterna

() Temperatura esterna min.

() Temperatura esterna max.

(O Temperatura esterna attenuata

() Temperatura esterna composta

() Pompa CR1

() Apertura Valv.mix 1 C.risc

() Chiusura Valv.mix 1 C.risc

O Velocita pompa CR. 1

() Temperatura ambiente CR.1

() Setpoint ambiente CR.1

() Temperatura di mandata del circuito 1

() Setpoint T. di mandata risultante cir risc 1
() Termostato ambiente 1

() Pompa CR2

() Valv.mix 2 CRaperta

() Valv.mix 2 CR chiusa

© Velocita pompa (R.2

() Temp ambiente circuito riscaldamento 2
() Setpoint temp.ambiente circ.risc.2

() Temperatura di mandata del circuito 2

() Setpoint T. di mandata risultante circ risc 2

mer

|

a3

Datapoint
Indirizzo datapoint

Posizione

Font

Valore - datapoint
Selezione colore
Allineamento

Dimensione casella di testo
Colore di fondo

Testo - datapoint

Testo del display

Testo formato breve
Selezione colore
Allineamento

Dimensione casella di testo

Colore di fondo

Pagina principale > 0.1 LMS14.Demobox = Diagnosis &
consumer: Temperatura esterna
A

%170 iy |10 [Pixel

~ OB OF

| Arial

I ¢
©® =0 =0

T [20 |Pixel

v || Normale

1+l |80

Trasparente

Trasparente

Cancella plicare “ nulla

m.gmpﬁm LETesto ,[GLink [z Figura parziale

MASTER

Temperatura di caldaia 11.8 °C

Temperatura di ritormo 11
Modulazione bruciatore — %
Stato caldaia Errore
Anomalie 133:Sup. tempo
Stato pompa caldaia (Q1) OF

Jonizzazione

0°C

di

0.00 pA

SLAVE
Temperatura di caldaia 1183 °C
Temperatura di ritomo 1.0 °C
Modulazione bruciatore — %
Stato caldaia Erore
Anomalie 323 Press.
Stato pompa caldaia (1) OF

Jonizzazione 0.00 pA

Temperatura estema 11.9 °C
CASCADE

Pressione acqua H3 0.6 bar

Temperatura di

mandata 114 °C

Stpnt T.Mand. Cascata — °C
Commut seq.za attuale sorg 19 h

ISTRABENZ

[ Propiets | . Muovo 5] importa

Ccopa [Esporta | 1 Cancella

LMS14.191B109
Gloved; 10. Novembre 2022 15:43

272

DisgrCalaia 3 gas

Temp. Estems | 11

Blocco con H | Inatiivo,
Stato caldaia | Erfare

Fig. 6. Esempi di pagine principali personalizzate

T.esterna. Attuale 10.1°C
T estema Composta 116 °C

PariDiagramHyarBalans

Diagr parz CRisc 1 Diagr parz CRisc2) Diagr parz CRisc 3}

Protezione. Proezione  Regime operativo CR3 | Protezione:
Inattivo HC Inativo HCP | Inaivo

Z-099470_IT ¢ 00

19




AIC Europe B.V.

Graafschap Hornelaan 163A
NL-6001 AC Weert

The Netherlands

www.myaic.eu
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Tel. +39 0544 1584696

www.myaic.it
info@myaic.it




